
              NS 20 l/s bypass 200 l/s SF 4000 

(1) Lock
(2) Till betäckning/förhöjning iD630mm
(3) Kropp iD2000mm 
(4) Inlopp 200mm
(5) Utlopp 200mm 
(6) Bypass iD500mm 
 

 
- Nivålarm
- Provtagningsbrunn
- Förhöjningsrör
- Betäckning

Benämning Artikel-nr RSK-nummer Kapacitet (l/s) Sandfång (l) Klass Vikt (kg) Material iD (mm)

ENVIROguard NS 20l/s bypass 200l/s 202004000 5510043 20 4000 1 630 HDPE 2000

Besök www.anrin.se för mer information och offertförfrågan!

Produktbeskrivning

Tekniska specifikationer

Komponenter och dimensioner

Tillgängliga tillbehör

Enligt standard EN 858:2003

Standard

ENVIROguard oljeavskiljare med bypass är en effektiv och hållbar  
lösning för dagvattenrening, särskilt anpassad för områden med 
varierande flöden. Bypass-funktionen gör att systemet kan hantera 
höga vattenflöden utan att påverka reningsförmågan, vilket minskar 
risken för överbelastning vid kraftiga regn.

Produkten är inte lämplig för ständig tung trafik, och i sådana fall ska 
en tryckutjämningsplatta installeras.
ENVIROguard är bedömd i Byggvarubedömningen 

Läs mer på www.anrin.se


